oleir=inign Istruzioni per I'uso, aprile 2016
Cobianchi Liftteile AG Tipo: PC13DA, DO, UP;
Tipo: PC14DA, DO, UP;
Tipo: PC24DA, DO, UP;
Italienisch Tipo.‘ PC44DA, DO, UP,'

Nella sua veste di produttore di componenti di sicurezza, la ditta Cobianchi Liftteile AG & responsabile per la
costruzione e la produzione di paracadute a presa progressiva Cobianchi. Queste istruzioni sono state redatte
per facilitarne produzione, commercializzazione e manutenzione a produttori di telai e installatori.

Nelle presenti istruzioni sono documentate la versione standard PC13XX, larghezza di montaggio 180 mm,
PC14XX, larghezza di montaggio 180 mm, PC24XX, larghezza di montaggio 200 mm e PC44XX, larghezza di
montaggio 240 mm, tutti con albero di arresto e finecorsa all'interno della traversa. Qualora il tipo di montaggio
di cui si dispone si distingua dalla versione qui descritta, rivolgersi al proprio ufficio tecnico o al reparto
costruzione competente.

Di seguito trovate importanti indicazioni, la cui osservanza contribuisce in tutti i casi ad un montaggio perfetto e
ad un funzionamento ottimale.

A queste istruzioni per 'uso devono essere allegati i seguenti 4 disegni:

Disegnion” . |ModelloParacadite. __  |Proiezione verticale, orizzoftale edatérale
13DA-BA01-1 PC13DA, PC13D0O, PC13UP Disegno d’insieme BP con Pos. n

14DA-BA01-1 PC14DA, PC14DO, PC14UP Disegno d'insieme BP con Pos. n°

24DA-BA01-1 PC24DA, PC24D0O, PC24UP Disegno d'insieme BP con Pos. n°

44DA-BA01-1 PC44DA, PC44DO0O, PC44UP Disegno d’insieme BP con Pos. n°

Questo manuale & composto da alcune pagine di testo (a seconda della lingua) e 4 disegni. Soluzioni
personalizzate alle richieste dei clienti possono determinare procedure di montaggio differenti. | paracadute a
presa progressiva possono essere installati sulla parte superiore o su quella inferiore della cabina con riguardo
alle diverse larghezze di montaggio ed alla posizione dell'albero di collegamento. Per indicazioni dettagliate
consultare la nostra documentazione tecnica.

Con riserva di differenze dalla versione standard qui descritta.

Da osservare prima del montaggio:

Il paracadute a presa progressiva & composto da due testine su cui sono riportati i numeri di serie. Questi
numeri devono coincidere con il numero di serie che si trova sulla targhetta di riconoscimento attaccata su
entrambe e su quella allegata, e poter essere associati al numero di matricola dell'impianto. Qualora non cosi
fosse, si & verificato uno scambio e occorre consultare I'ufficio acquisti, il proprio magazzino o direttamente il
produttore .

Per analogia, I'albero di arresto e il sistema molle di richiamo sono montati allo stesso modo nei
paracadute dei modelli PC13DA, PC14DA, PC24DA, PC44DA - paracadute a doppio effetto, PC13DO,
PC14DO, PC24D0, PC44DO - paracadute bloccante in discesa e PC13UP, PC14UP, PC24UP, PC44UP -
paracadute frenante in salita. La descrizione seguente pud quindi essere utilizzata su tutti i modelli
menzionati.

1.  Montaggio: in conformita con i disegni allegati

1.1. Il montaggio delle testine avviene sempre per mezzo della piastra di montaggio 12 su cui & alloggiata la

piastra di base 11 spostabile lateralmente. Dopo aver serrato le viti 7 verificare che la piastra di base 11 si

muova lateralmente e che venga riportata indietro nella posizione iniziale alla vite di arresto 21 per mezzo

della molla a lamina 3.

La piastra di montaggio 12 viene fissata al telaio tramite il fazzoletto 5 oppure direttamente.

L'asta di sgancio viene installata direttamente sul fazzoletto 5 o al telaio tramite la lamiera di supporto 13.

Attenzione: l'albero d'arresto deve trovarsi di conseguenza orizzontalmente e in posizione centrata rispetto

a paracadute e leva di comando 1.

1.4. La forza per mantenere la leva di comando 1 nella posizione iniziale (orizzontale) & regolabile per mezzo
di una barra filettata nella molla di compressione (sistema a molle di compressione e di richiamo completo
14). A seconda dell'impiego, la molla pud essere ulteriormente precaricata. La regolazione di base & di 10
mm di precarico.

-
Cadl o
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2.
2.1.

2.2,
23.

2.4.

3.1.

3.2,

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Allacciamento

Allacciare la fune limitatrice con il connettore della fune (accessori serraggio fune 20) all'attacco fune
limitatrice della leva di comando 1.

Cablare l'interruttore del paracadute (230V, 4A) 17 e verificarne il funzionamento.

Regolazione: allineare lateralmente la posizione delle testine alla guida. Distanza dalla ganascia fissa del
freno alla guida: 2 mm.

Verifica prima della messa in funzione:

a) Le testine devono poter essere spostate lateralmente contro la molla a lamina 3 e ritornare in posizione
iniziale per mezzo della forza elastica.

b) La leva di comando 1 deve essere spostata nella direzione di azionamento e trovarsi nuovamente in
posizione iniziale attraverso il sistema a molle di compressione e di richiamo completo 14.

Messa in funzione

Da osservare prima della prima prova di arresto:
La guida deve essere sempre libera da sporco, agenti antiruggine ed eventuali vernici. | pit adatti allo
scopo sono i detergenti a freddo o i detergenti per i dischi dei freni.

Per lubrificare le guide utilizzare solo del semplice olio della classe di viscosita ISO 68-150 senza additivi
per alte pressioni (olio lubrificante C in conformita a DIN 51517, parte 1). Poiché gli oli per riduttori, motori
e gruppi idraulici contengono spesso additivi, essi non sono adatti a questo impiego
=> seguire le indicazioni sull'etichetta adesiva gialla. L'oclio con additivi per alte pressioni (olio lubrificante
CLP in conformita a DIN 52517, parte 3) puo essere impiegato solo per il PC13XX.

Forze di azionamento per attivare il paracadute:

Esse dipendono dal punto di fissaggio della fune limitatrice alla leva di comando 1 o 2 e valgono per il
montaggio del nostro sistema molle di richiamo completo 14 con molla di compressione in osservanza
alle istruzioni per il montaggio:

Distanza Centro Guida - Centro fune limitatrice
PC13DA, PC13DO0O, PC13UP
PC14DA. PC14DO, PC14UP iU 360 mm fatmm
Frenante in salita 70N 90N 110 N
Bloccante in discesa 100 N 120 N 150 N
PC24DA, PC24D0O, PC24UP 125 mm 150 mm 175 mm
Frenante in salita 65 N 80N 105 N
Bloccante in discesa 90 N 110 N 145N
PC44DA, PC44D0O, PC44UP 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm
Frenante in salita 100 N 120 N 140 N 160 N
Bloccante in discesa 100 N 120 N 140 N 160 N

Manutenzione

Per i paracadute a presa progressiva correttamente montati, la manutenzione si limita alla verifica di:
Stato della guida, conformemente alle istruzioni per la messa in funzione sopramenzionate.

Asta di sgancio: risposta sincrona di entrambe le testine, raccordo senza gioco all’'albero di azionamento,
possibile movimento libero della leva di comando in una o entrambe le direzioni.

Molla di richiamo: presente, sotto tensione.

Finecorsa 17: Funzione elettrico / meccanico, attivazione assicurata.

Testine: in posizione centrata, pulite, guida della cabina: in perfetto stato, non allargata.

Piastra di fissaggio: piastre di base 11 con totale possibilita di scorrimento sulle piastra di montaggio 12.
Pulizia: assicurare che le testine, in generale e soprattutto per elevatori a scala e inseriti in edifici, siano
protette da contaminazioni di gesso, calcestruzzo, cemento, malta, ghiaia o simili materiali da costruzione.
Le testine sporche devono essere smontate e pulite.

L'osservanza di queste semplici istruzioni incrementa considerevolmente la sicurezza degli utenti e
dell'installatore dell'ascensore.
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ie Bohrungen in den Knotenblechen [Pos, S) dienen zur Befestigung
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