ojofir=in n Instrugbes de Operagdo, Abril 2016
Cobianchi Liftteile AG Tipo: PC13DA, DO, UP;
Tipo: PC14DA, DO, UP;
Tipo: PC24DA, DO, UP;
Portugiesisch (Brasilien) Tipo.‘ P C44DA, DO, UP ;

A empresa Cobianchi Liftteile AG destaca-se como fabricante de componentes de seguranga, responsavel pela
construc&o e fabricagéo de dispositivos de trava antiqueda Cobianchi. Estas instrugdes de operagdo destinam-
se a facilitar ao produtor da armacgéo e as empresas de montagem a produgéo, a colocagdo em circulagéo e a
conservagao.

Nestas instrug8es de operagao estd documentada a versédo padrdo PC13XX, largura de montagem de 180 mm,
PC14XX, largura de montagem de 180 mm, PC24XX, largura de montagem de 200 mm e PC44XX, largura de
montagem de 240 mm, cada uma com eixo de ligag&o e interruptor de fim de curso dentro da travessa. Se o
tipo de montagem que possui divergir da versdo aqui descrita, dirija-se ao seu gabinete técnico ou ao
departamento de construgdo responsavel.

Abaixo encontra indicagdes importantes, cujo cumprimento contribui para uma montagem e operagdo sem
falhas.

A estas instru¢des de operagdo devem estar anexas quatro figuras:

Figuran® | Tipo de dispositivo de trava antiqueda | Vista frontal, vista em

13DA-BA01-1 | PC13DA, PC13DO, PC13UP Figura de montagem DR com n.° de pos.
14DA-BA01-1 | PC14DA, PC14DO, PC14UP Figura de montagem DR com n.° de pos.
24DA-BA01-1 PC24DA, PC24D0O, PC24UP Figura de montagem DR com n.° de pos.
44DA-BA01-1 | PC44DA, PC44DO0O, PC44UP Figura de montagem DR com n.° de pos.

Este manual é composto por algumas péaginas de texto (conforme o idioma) e quatro figuras. Soluges
especificas de cada cliente podem exigir diferentes processos de montagem. Os dispositivos de trava antiqueda
podem ser montados em cima ou em baixo na cabine, tendo em consideragdo as diferentes larguras de
montagem e a posigdo do eixo de ligagdo. Nos nossos documentos técnicos vocé pode consultar informagdes
mais detalhadas.

Reservado o direito a divergéncias relativamente a versio padrao descrita.

Observe atentamente antes da montagem:
O dispositivo de trava antiqueda & composto por duas cabegas de ligagéo ajustadas e seladas. Todos os dados

nas placas de caracteristicas referem-se a aplicacdo em pares. Em ambas as cabecgas de ligacdo estdo
gravados os nameros de série. Estes nimeros devem coincidir com o nimero de série de ambas as placas de
caracteristicas coladas e da placa anexada, e devem poder ser atribuidos ao nimero de fabricacéo do sistema.
Se este néo for o caso, foi efetuada uma troca e € necessario entrar em contato com o local de compra, com 0
préprio armazém ou diretamente com o fabricante.

A disposicdo e a posicdo do eixo de ligagdo, assim como do sistema de mola de reposicdo, devem ser
estruturadas da mesma forma nos dispositivos antiqueda do tipo PC13DA, PC14DA, PC24DA, PC44DA -
dispositivo antiqueda de a¢dao dupla, PC13DO, PC14DO, PC24DO, PC44DO - dispositivo antiqueda de
acdo para descida e PC13UP, PC14UP, PC24UP, PC44UP - dispositivo de trava para travar em subida. A
descri¢cdo seguinte pode ser aplicada a todos os tipos mencionados.

1. Montagem de acordo com as figuras fornecidas

1.1. A montagem das cabegas de ligagéo & efetuada sempre através de uma placa de montagem 12, na qual
esta alojada lateralmente de forma moével a placa base 11. Apds apertar os parafusos 7 & necessario
verificar se a placa de base 11 pode deslocar-se na lateral e, através da mola de lamina 3, volta a
deslocar-se para a posigao inicial, no parafuso apertado 21.

1.2. A placa de montagem 12 ¢é aparafusada através da chapa de unido 5 ou diretamente com a armacgéo
antiqueda.

1.3. A barra de acionamento € montada através da chapa de apoio 13 diretamente na chapa de unido 5 ou na
armacéo antiqueda. Observe atentamente: A posicéo do eixo de ligagdo deve ser central em relagdo ao
dispositivo antiqueda e, consequentemente, horizontal em relagéo ao elevador 1.

1.4. A forgca para manter o elevador 1 na posigéo inicial (horizontal) pode ser ajustada através da barra de
rosca, dentro da mola de pressdo (sistema de mola de press&o de retragdo kpl. 14). Dependendo da
aplicagéo, a mola pode ainda ser pré-tensionada. O ajuste base é de uma pré-tenséo de 10 mm.
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Cobianchi Liftteile AG

Portugiesisch (Brasilien)
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Tipo: PC13DA, DO, UP;
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2.

2:1:

2.2,
2.3.

2.4.

3.1.

3.2,

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Ligacao

Ligar o cabo de seguranga a ligagdo da extremidade do cabo (Conector para a ligagéo do cabo 20) no
elevador 1 ao intervir no cabo de seguranca.

Instalar os cabos do interruptor antiqueda 17 (230V, 4A) e verificar o funcionamento.

Ajuste: alinhar a posicéo lateral das cabegas de ligagdo em relac&o ao trilho. Distancia da sapata fixa da
trava em relagdo ao trilho: 2 mm.

Verificagdo antes da colocagio em funcionamento:

a) As cabecgas de ligagdo devem ser deslocadas lateralmente contra a mola de lamina 3 e devem poder
regressar a posigao inicial através da forga de mola.

b) O elevador 1 deve ser deslocado na direcédo de ativagdo e regressar a posigao inicial através do
sistema de mola de presséo de retragédo kpl. 14.

Colocacao em funcionamento

Observar atentamente antes da primeira tentativa antiqueda:
O trilho deve ser sempre limpo de lixo antigo, de protecdo contra ferrugem e eventuais camadas de tinta.
O mais adequado é utilizar produtos de limpeza a frio ou produtos para limpeza dos discos de trava.

No caso de trilhos lubrificados, deve ser utilizado apenas 6leo para maquinas simples, da classe de
viscosidade 1SO 68-150 sem aditivos de alta pressao (6leo lubrificante C conforme DIN 51517, Parte 1).
Os odleos para engrenagens, motores e agregados hidraulicos contém frequentemente aditivos e ndo séo
adequados para esta aplicagdo. => observar atentamente o autocolante amarelo.

Apenas na PC13XX é possivel aplicar dleo para maquinas com aditivos de alta presséo (6leo lubrificante
CLP conforme DIN 52517, Parte 3).

Forcas de acionamento para encaixar o dispositivo antiqueda:

Estas dependem do ponto de fixacdo do cabo de seguranga no elevador 1 ou 2 e sdo validas na
montagem do nosso sistema de molas de reposicdo kpl. 14 com mola de pressdo, cumprindo as
recomendacdes de montagem:

Distancia Centro do trilho - Centro do cabo de seguranca
PC13DA, PC13DO, PC13UP
PC14DA, PC14DO, PC14UP fahmm 390 mm 190.mmn
Trava em subida 70N 90N 110N
Antiqueda em descida 100 N 120 N 150 N
PC24DA, PC24D0O, PC24UP 125 mm 150 mm 175 mm
Trava em subida 65 N 80N 105 N
Antiqueda em descida 90N 110N 145N
PC44DA, PC44D0O, PC44UP 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm
Trava em subida 100 N 120 N 140 N 160 N
Antiqueda em descida 100 N 120 N 140 N 160 N

Manutencao

Se os dispositivos de trava antiqueda estiverem corretamente montados, a manutencao é limitada a

verificagcao de:

Estado dos trilhos, de acordo com as instrugdes de colocagdo em funcionamento acima.

Barras de acionamento: ativagdo simultdnea de ambas as cabecgas de ligagdo, unido sem folgas do
eixo de ligacao, deslocacgao livre do elevador, possivel em uma ou nas duas direcdes.
Mola de retragao: existente, sob pré-tenséo.
Interruptor de fim de curso 17: Funcao elétrica / mecanica, acionamento garantido.

Cabecas de ligacao: centradas, limpas, guias da cabine: em perfeito estado, ndo alargadas.

Placa de fixacao: para placas base 11 de deslocamento livre na placa de montagem 12.

Limpeza: No geral, e particularmente em elevadores de obras e no caso de alteragdes, assegurar que as
cabecas de ligacao estao protegidas contra a sujeira resultante de gesso, concreto, cimento, argamassa,
cascalho ou outros materiais semelhantes. Cabecas de ligacdo sujas devem ser desmontadas e limpas.

Se estas indicagdes simples forem observadas atentamente, & possivel aumentar consideravelmente a
seguranca para o utilizador do elevador, assim como para a empresa de montagem.
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Die Bohrungen in den Knofenblechen Pos, St dienen zur Befestigung

der Fangvorrichtung im Rohmen
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